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ARC FORCEARC START

VRD

01- Display digital
02- Seletor de VRD ligado/desligado
03- Seletor de exibição da corrente ou

tensão no display
04- Seletor de controle da corrente entre

REMOTO ou LOCAL
05- Controle de amperagem do arco de

solda inicial
06- Controle de ARC Force
07- Controle de corrente da solda
08- Conector para controle remoto de corrente

ITENS INCLUSOS
• Cabo porta-eletrodo 4 m
• Cabo de fixação de aterramento 3 m

CONTROLE REMOTO
(OPCIONAL)

PARÂMETROS
R400 ARCModelo

Tensão de entrada (V)

Frequência (Hz)

Tensão em vazio (V)

3~220/380/440VAC (+10%)
(Seleção automática de tensão)

50 / 60 

76,6

Faixa de corrente (A)

Ciclo de trabalho

Eficiência

Classe de Proteção

Refrigeração

Dimenções (mm)

Peso  (Kg)15 ~ 400

400A @ 60%
271A @ 100%

85%

IP21S

Refrigerada a ar

710 X 423 X 525 

39

ø1.6 ~ ø5.0Diâmetro do eletrodo

Tipos de eletrodo 6010, 6011, 6013, 7018, etc.

1 A N O  D E  G A R A N T I A

ELETRODO REVESTIDO E TIG


